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供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务条款偏离表》和《技术参数偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况
我院手术室、生殖中心、实验室等采用层流净化，使用空气洁净技术对微生物污染源采取程度不同的控制，达到被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术的要求；同时，层流净化系统为手术室提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤。为了降低患者和医护人员的二次感染率，现针对全院所有区域的高效过滤器更换及生殖遗传研究所、产前筛查、儿童重症病房及新生儿重症监护室净化机组设备初，中，高过滤器的更换进行招标。
2、 预算及服务模式
	  序号
	项目名称
	数量
	预算（万元/年）
	服务期限

	1
	过滤器
	 1批
	    40
	3年



服务期限三年（具体以合同起止日期为准），合同一年一签。合同期内产品质量及服务均满足采购人要求，无任何问题的，采购人续签合同，每次续签一年，最多续签两次。若在服务期内成交供应商出现任何违约行为，采购人有权终止合同。
具体送货数量应按甲方的通知要求送货，单价不变、按实结算。响应单位必须承诺按采购方要求送货和安装，在收到采购方送货要求后7天内送货到位。安装前供方需把设备资料报采购方审核，设备到货后2天内，卖方要按买方通知日期派出具有丰富经验的工程师负责设备的安装、调试指导工作，直到设备正常运转。
三、报价要求
1.投标固定单价报价，并根据本次采购需求的数量合计得出投标总价。本次报价包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的物全部内容的产品成本、劳务费、管理费、零配件、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、疫情防控费、利润和税金等。
四、实施范围
采购人委托成交供应商对南通市妇幼保健院所有区域的高效过滤器更换及生殖遗传研究所、产前筛查、儿童重症病房及新生儿重症监护室净化机组设备初，中，高过滤器的更换工作，服务过程包括但不仅止于以下内容：
（1）在接到采购人通知后，于7日内提供初、中、高效过滤器货品送至采购人指定堆货地；货品送达后，于采购人通知日期内安装调试到位;
（2）每个月更换新风入口过滤器。
（3）每三个月更换所有的初效板式过滤器。
（4）每六个月更换中效袋式和亚高效过滤器;
（5）每二十四个月更换所有的高效过滤器。
五、产品遵循标准
所投空气过滤器各项指标必须达到现行国家标准，国家标准有变动的，参照最新国家标准执行。其主要参考国家指导标准如下：
（1）GB/T 6165-2008(高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力)
（2）GB/T 13554-2008(高效空气过滤器)
（3）GB/T 14295-2008（空气过滤器）
（4）其他现行初、中、高空气过滤器国家标准。
六、技术要求
	 类别
性能指标
	额定风量为大气尘计数效率（%）
	额定风量下的初阻力（Pa）
	选材

	初效
	粒径≥5μm，η≥45
	≤40
	选用国产优质低阻力无纺布制作，框架为铝型材框

	中效
	粒径≥1μm，η≥95
	≤75
	选用低阻力防静电中效棉，框架为铝型材框

	
亚高效

	粒径≥0.5μm，η≥95
	≤190
	选用美国HV公司生产的低阻玻纤滤纸，过滤器双面都用烤漆网保护，框架选用黑色ABS塑型材框

	高效
	粒径≥0.3μm，99.995＞η≥99.99
	≤125
	选用美国HV公司生产的低阻玻纤滤纸，过滤器双面都用烤漆网保护，框架选用铝型材框，进风面密封垫，双面镀锌护网


[bookmark: _Toc8315933]七、规格及数量
本次净化设施设备的数量：初效过滤器238个，中效、亚高效过滤器307个，高效过滤器464个，总计1009个。其中老楼350只、新楼生殖中心115只、实验室194只、手术室350只。具体详见附件。

八、其他
1、设备必须为生产厂家原包装，全新产品，进场时应有装箱单、产品合格证书、相关附件、备件等应齐全。对非原生产厂家原包装进场的设备或相关备件、资料不全的，采购人拒绝签收。
2、推荐建议品牌：康菲尔、AAF、美埃、恒清。项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或优于建议品牌档次，若所投品牌非建议品牌，必须按以下要求，提供竞标产品完整齐全的证明文件（缺一不可，原件备查），否则视其为重大漏项，作无效投标处理；同时经评委现场认定，所投品牌型号档次等于或优于建议建议品牌型号档次的，可视作完全响应建议品牌型号产品，否则将作无效处理。
①由省级权威机构针对本次采购而出具的符合本项目要求的竞标产品检测报告原件的复印件并加盖产品制造商公章；
②竞标品牌产品制造商出具的该产品“技术白皮书”原件的复印件并加盖产品制造商公章；
③所投品牌制造商的生产许可证原件的复印件并加盖产品制造商公章。
3、履约保证金：成交供应商在收到中标通知书后向采购人支付成交金额5%的履约保证金，待项目服务结束后无息退还。
4、付款方式：供应商在每批过滤器更换完成经采购人验收无误，并向采购人提供相应发票后4个月内由采购人一次性支付本批次更换过滤器的费用。
    5、货物包装方式：
5.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
5.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
6、安装、调试：
6.1合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商负责安装、调试，其中所涉及的一切费用，包含在报价中。
6.2成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。
7、检验标准：
7.1产品到货后必须提供本次所有产品的最新第三方检测报告，缺失视为不合格产品，予以退回。
8、质保期和售后服务要求：
8.1成交供应商须按招标文件的要求提供合格的产品，免费质保期自验收合格签字之日起计算。新风入口过滤器质保期≥1个月，初效板式过滤器质保期≥3个月，中效袋式过滤器质保期≥3个月，亚高效过滤器质保期≥6个月，高效过滤器质保期≥2年。质保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交供应商负责包修、包换。
8.2供应商须承诺提供终身7×24小时服务专线，在免费质保期内须提供免费上门维修服务，设备运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在4小时内上门查勘修复，简易问题现场处理完毕，复杂产品售后问题48小时内修复。
8.3免费质保期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
8.4免费质保期结束后，采购人可自行选择维保单位，也可委托成交供应商应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。如遇成交供应商兼并或代理商不再代理该产品,成交供应商需做好移交手续,原合同和协议一切条款继续有效。
8.5各供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。
8.6供应商在响应文件中必须对质保期和售后服务作出承诺。未承诺售后服务或者质保期不满足招标文件要求的按照无效响应处理。

注：1.以上所涉及到的相关证明材料、证书、检验报告等，须在投标响应文件中提供复印件（加盖投标人公章）作为投标响应文件的组成部分。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
2.投标供应商承诺本项目所提供的相关商务、技术资料全部真实有效，如有伪造，视作投标供应商自动放弃投标及中标（成交）资格，并将作相关处罚。
3.技术参数要求为采购人所需产品的最低要求，仅为产品质量、档次、水平的参照，非唯一指定要求。如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，投标供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
4.供应商提供的投标产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作成交候选人。
